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ROMA-Tore...
...Ihr neuer
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Schutz & NdiEiE1ae
fur jeden Fall
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Standardprofilfarben

Torprofil ALUMINO 55 (mit Rillen)

Grau
Lichtgrau
WeiB

Silber
Beige
Elfenbein
Sarotti
Holz hell
Holz dunkel

Torprofil ALUMINO 77 (ohne Rillen / mit Rillen)

Grau
Perldunkelgrau
WeiB

Silber

Beige

Sarotti

Holz hell
Holz dunkel
Purpurrot
Tannengriin
Moosgriin
Stahlblau

Anthrazitgrau

Graualuminium*

DB 703*

Setzen Sie Akzente
durch farbige Profile

® Torprofil
ALUMINO 77
ohne Rillen
Optional sind 53 Folierungen @ Torprofil
fiir das Torprofil ALUMINO 77 ALUMINO 77

erhaltlich. mit Rillen
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GECCO 42
SeLLOA

Das Tor, das an
der Decke |auft

Garagendecke

Seitliche
Garagenwand

\ﬁ \ Breite bis 3250 mm 1
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SILENTO.2

Das Decken-
lauftor fur
breite Garagen

Garagendecke

Seitliche
Garagenwand

Breite bis 5000 mm







ROLENTO®

Gepflegte Optik durch
integrierte Verkabelung

S@mtliche Kabel verlaufen bei ROLENTO
in der Flihrungsschiene. Die integrierte
Beleuchtung rundet die technisch aus-
gereifte Steuerung ab.

(EIMIQ]

Sie benotigen den Platz liber den geparkten Autos
als Stauraum fir Leitern, Surfbretter oder ahnli-
ches? Die neueste Rolltorgeneration ROLENTO von
ROMA eignet sich bestens fiir diesen Anspruch.
Das Garagentor kann vielseitig montiert werden
und verursacht keinen Verlust in der Raumhéhe.

Leises Laufgerdusch

Eine speziell fiir Rolltore entwickelte Kérperschall-
ddmmung reduziert das Betriebsgerdusch um bis
zu 6 db(A) (Hinweis: 10 db(A) werden als Halbie-
rung des Gerduschpegels empfunden).

Montagemdglichkeiten

Die Tore kdnnen je nach Bedarf und Bausituation
montiert werden. Flexibel und angepasst, fiir jeden
Anspruch einsetzbar.

Vor der Garage In der Garage In der Offnung

Maximale TorgroBen

Die maximalen BreitenmaBe sind abhdngig von der
Elementhohe. Fragen Sie bitte lhren ROMA Tore-
fachmann, welche KastengrdBe fiir Sie richtig ist.

Breite bis 5600 mm






Rolltore

Offen fur
grof3e Hohen

e = o
Schriger Endstab

Ihre Garage steht auf abschiissigem
Boden? Kein Problem: Sie miissen keine
bauseitigen Verdnderungen vornehmen.
Der Endstab des Torpanzers kann indivi-
duell und exakt angepasst werden.

Breite bis 5600 mm
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Einbruchschutz
Je nach Wahl des Tortyps stehen [hnen
verschiedene Sicherheitssysteme serien-
maBig zur Verfiigung:
m Hochschiebesicherung HST
(mechanisch) fiir Rolltore
m Patentierte Arretiertechnik L. L.
= Elektronische Hochschiebesperre

fiir Deckenlauftore

Kérperschallddmmung

ROMA-Rolltore und Rollgitter sind durch
eine speziell entwickelte Kérperschall-
dammung &duBerst laufruhig.

INB - integrierte Notbedienung

Kein Risiko mehr bei Stromausfall:
Statten Sie Ihr Rolltor ROLENTO oder B3
mit integrierter Notbedienung INB aus.
Bequeme Bedienh6he und unsichtbar
bei Nichtgebrauch erhalten Sie nur

von ROMA.
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Systemfarben

GECCO und SILENTO.2

WeiB Silber Dunkel- ROMA Color-
braun Collection

(Sonderfarben)
ROLENTO B1 und B2

Grau RT-Silber  Dunkel- ROMA Color- ROMA Color-
braun Collection Collection
(Sonderfarben) (Sonderfarben)

RT-Silber  Dunkel- ROMA Color-
braun Collection
(Sonderfarben)

E- und F1-Tore

Farbabweichungen sind drucktechnisch maglich.
Lassen Sie sich immer Originalfarbmuster zeigen



GECCO

Maximale Torbreite: 3250 mm
Maximale Torhéhe: 2500 mm
Bautiefe des Tores:
Elementhdhe + 720 mm

Umlenkung

jjj 60 mm ——|

81 mm

—— 60 mm ——|

SILENTO.2

Maximale Torbreite:
5000 mm

Maximale Torhohe: 3000 mm
Bautiefen der waagerechten
Fiihrungsschiene:

Bis 3500 mm Breite:
Elementhdhe + 600 mm
Uber 3500 mm Breite:
Elementhohe + 700 mm.
Info: Die maximale Bautiefe
wird durch den Antriebskopf
gegeben.

Umlenkung

Rolltore mit Kasten

Maximale Torbreite: 5600 mm
Maximale Torhohe: 5200 mm
KastengréBen in mm:

Tor MaB A MaB B

ROLENTO
B1

251,5 2515

ROLENTO
B1/B2

302,0 302,0

B3 400,0 400,0 B-Tore

Rolltore ohne Kasten

Maximale Torbreite:
E-Tore: 3600 mm
F-Tor: 5600 mm
Maximale Torhdhe:
E-Tore: 3400 mm
F-Tor: 4800 mm

KastengroBen in mm:

Tor MaB A MaB B

E-Tore F1-Tor

E 250,0 250,0

285,0 285,0

Alle maximalen MaBe sind in
Abhéangigkeit zur maximalen
Torflache und den verfiigbaren
Fiihrungsschienen zu sehen. Die
Machbarkeit muss immer vom
Fachhandwerker ermittelt werden.
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Rollgitter PROTEGO

Systeme PROTEGO

Die Rollgitter PROTEGO
sind mit Kasten oder of-
fener Welle erhaltlich.

Steganordnung PROTEGO

Die Prozentangaben in-
formieren liber den freien
Querschnitt.

Alle Profile sind aus
leichtem, jedoch duBerst
stabilem Aluminium
gefertigt. Ideal fiir kleine
Tiefgaragen und Schau-
fenster.
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G & G

20/100 56%

20/150 59%

20/60 50%

30/120 54%

- PROTEGO B

_ mit Kasten

Profil G77

parallel

Profil G72
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20/100 62%

20/150 66%

20/60 56%

30/120 60%

PROTEGO F

mit freiliegender Welle

Profil G77

diagonal

Profil G82



Fiir mehr Sicherheit und Warmeschutz auf der
Wetterseite Ihres Hauses, lassen sich ROMA-Roll-
ladensysteme optisch passend mit jedem Raffsto-
resystem kombinieren.

Die Produktpalette umfasst unterschiedlichs-
te Sonnenschutzsysteme bis unter das Dach. Ob
Neubau oder Renovierung - ROMA bietet fiir jeden
Anspruch die passende Ldsung.

ROMA bietet die ideale Beschattung fiir Privat-
und Gewerbegebdude. Stets maBgefertigt aus
hochwertigen Aluminium und mit serienmaBiger
Motorbedienung.

Schragrollladen
TRENDO

Alumnium-Raffstore
Schienengefiihrtes
Fassadensystem

Aufsatzrollladen

Textiler Sonnenschutz
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Alumnium-Raffstore
Seilgefiihrtes
Fassadensystem

FRITZSCHE

Fenster - Rollladen - Tore

Lowensteiner Stral’e 19

74199 Untergruppenbach

Telefon: 07130/ 451028

info@fritzsche-fenster-rollladen.de

©2009 ROMA KG, 6000600, Stand 03/2012

ROMA, zipSCREEN, RONDO, PENTO, QUA-
DRO, INTEGO, TRENDO, TERMO, PURO, KARO,
MODULO, ALUMINO, SILENTO, GECCO, fun-
ky, genio sind eingetragene Warenzeichen
der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung fiir
Druckfehler. Farbabweichungen sind druck-
technisch moglich. Texte und Bilder konnen
Sonderaustattungen enthalten, die nicht
zum Standardlieferumfang gehoren.
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Sanierungsrollladen
TERMO

Dachfensterrollladen
WERSO, mit Solar-
antrieb

Alumnium-Raffstore
Freitragendes
Fassadensystem



